
Flächenauftragskopf für die kontinuierliche Applikation mit manueller Bandbreiteneinstellung. Er 
verfügt über zwei separate Lamellen, die von der Mitte nach aussen führen und mit einseitig auf der 
Bedienerseite angeordneten Hebeln betätigt werden. 

Die Verschiebung einer jeden Lamelle wird auf vierstelligen Zählern in mm angezeigt. Ein separat 
beheiztes Hydraulikventil mit pneumatischer Betätigung ist am Kopf montiert.

Zusätzlich ist ein pneumatisch betriebenes schwenkbares System zum An-und Abstellen des Bandes 
lieferbar. Dies ermöglicht es, das Trägermaterial bei Maschinenstopp von der Laminierlippe zu entfernen.

Auf Grund seiner Konstruktion ermöglicht dieser Kopf operative Flexibilität, indem er das Arbeiten in 
der Maschinenmitte oder am Papierrand sowie die Beschichtung auf horizontalem oder vertikalem 
Trägermaterial erlaubt, unabhängig von der Vorschubrichtung des Trägermaterials zur Laminierlippe. 

	 - Standardausführung:		  20 bis 350 mm
	 - Konfigurierbare Ausführung:		 Gemäss der beigefügten Formel. Maximale Breite 630mm
	 - Sonderausführung:		  Höchstbreite über 630 mm auf Anfrage

Bestimmung des Verstellbereichs in der konfigurierbaren Ausführung
Auf Bestellung können für Sonderbreiten, unter Verwendung desselben Kopfkörpers unterschiedliche 
Bereiche konfiguriert werden. Ausgehend von der Höchstbreite wird die entsprechende Mindestbreite 
errechnet, und umgekehrt von der Mindestbreite die damit verbundene Höchstbreite ermittelt. 

Diese Werte werden nach folgender Formel berechnet:

		   680 + Min. Breite (mm)
Max. Breite (mm) =  --------------------------   oder   Min. Breite (mm) = 2 x Max. Breite (mm) - 680 	
			   2

Sonderausführung
Im Fall von über die Höchstgrenze von 630 mm hinausgehende Einstellbreiten setzen Sie sich bitte mit 
Meler Deutschland in Verbindung, und geben Sie die Mindest- und Höchstbreite sowie die Merkmale 
der Anlage (Maschinentyp, verfügbarer Platz, Kleber, verwendetes Schmelzgerät usw.).G
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Flexible und präzise Bandbreiteneinstellung



TECHNISCHE MERKMALE

Standardausführung................................... verstellbar zwischen 20 und 350 mm
Versorgungsspannung................................ 230 Vac / 50 Hz
Leistung...................................................... 3000 W (*)
Lamellenstärke........................................... 0,4 mm
Änderung der Auftragsbreite...................... von der Mitte nach Außen
Verschiebungsgenauigkeit......................... ± 0,1 mm
Betätigung der Lamellen............................ unabhängig voneinander, beide von der Bedienerseite aus
Temperaturbereich..................................... bis 200°C (optional 230°C)
Temperatursensor...................................... RTD
Luftdruck.................................................... 6 bar max.
Hydraulikdruck........................................... 100 bar max.
Leistung Hydraulikventil............................ 100 kg/h (in Abhängigkeit vom Kleber und dem maximalen Druck des Schmelzgeräts)
Viskosität.................................................... 1.500- 70.000 mPa.s
Filter............................................................ 100 mesh (Standard), eingebaut
Klebertypen................................................ EVA, PUR, PO-Basis usw.
Trägermaterial........................................... Flexibles Band (PVC, Papier, Aluminium, Holzfurnier usw.)
Schmelzgeräte........................................... Wir empfehlen die Verwendung von Zahnradpumpengeräten 
Abmessungen............................................. finden Sie im Abschnitt
Gewicht....................................................... 45 kg

(*) Auf Grund der elektrischen Leistung dieser Komponenten ist der Anschluss an die sie speisenden Schmelzgeräte nicht in jedem Fall möglich. 
Gegebenenfalls ist die Verwendung von elektrischen Verstärkern entsprechend den oben angegebenen Teilenummern erforderlich.

PRODUCKTPALETTE

103700010	 Verstellbarer Flächenauftragskopf 20/350 (RTD-Pt100)
R0004125	 Verstellbarer Flächenauftragskopf 20/350 ND (RTD-Ni120)

ZUBEHÖR

111200060	 Andruckrollen für verstellbaren Auftragskopf
115000630	 Elektrischer Verstärker für Kopf bis 3200 W (RTD-Pt100)
115000640	 Elektrischer Verstärker für Kopf bis 3200 W ND (RTD-Ni120)
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20 bis 350mm

Für weitere Informationen melden Sie sich bitte bei Ihrem zuständigen Focke Meler Vertreter:

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
E-31160 Orkoien - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
Fax:      +34 948 351 130
info@meler.eu- www.meler.eu

A Focke Group Company


