Manipulation simple pour le contréle de la
température

meler

Grand couvercle pour faciliter le chargement

Moy

La conception de 'ensemble groupe pneumatique-

I 4 ]
pompe garantie que la pression de Uadhésif sera
homogeéne et sans fluctuations S e rl e

‘Connecter et travailler’

Deux versions de pompe

Moteur-pompe

Compatibilité

Controle électronique multifonctions

Connections

SOLUTIONS




CARATERISTIQUES TECHNIQUES

B4-P (piston) B4-E (engrenages)
Volume dU FESErVOIr ..o L LIETES i 4 litres
Capacité de pompage (Selon le type d'adhesif] ........... 29,3 kg/h pompe 7 CC cvvvvveveieieieieeeeeee 6 kg/h pompe 2 cc/rev (50 rpm)
Capacité de fusion (Selon le type d’adhesif) ................ 6 KGN o 6 kg/h
Nombre de SOrties .....ccccviieiieiiieeeee e e 2
Plages de températures .........ccooviieiiiicnciieicieens 402200 °C i 40a200°C
Controle de températures ..........ccccoveviveveeciceecene, RTD 40,5 °C (£71 OF) uorieieee oo RTD +0,5 °C (+1 °F)
Pression maximale de travail ........ccocoeveveoeeveieeeieneenn. 81,6 bar (1183 psi) c.oovvevieeieiiieeceee e, 40 bar
Puissance maximale a installer (@ 230 VAC) ............... 3680 W [T6A] oo 3.680 W (16A)
Conditions électriques requises ..........ccccocerererenannns LN ~ 230V 50/60 Hz + PE ....ccooviiiiiiiieca LN ~ 230V 50Hz + PE
Fonctions externes ... Sortie températures ok .......c.ccociiiiiiiiinien Sortie températures ok
Entrée mise enveille ..o Entrée mise en veille
Marche/Arrét moteur pompe
Dimensions (LXAXH) ..o 600%320X354 MM oo 600x320x354 mm
POIAS e 36 K e 38 kg
OPTIONS
Plages de températures .......ccccovveieneieeneieeeieens 402230 °C i 40a230°C
Détecteur de niveau bas .......cccoeevrerreeincieeeeene Capacitive (avec balise lumineuse) ................. Capacitive (avec balise lumineuse)
Chargeur automatique de colle .......cccceviiiiiiiiiiinenn OUT ettt Oui
Contréle automatique de pression (VP200) ................ OUI et Non
Conecteur externe de activation de pompe ............... NON e Oui
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Pour plus d'informations, contactez votre délégation Focke Meler le plus proche:

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Los Agustinos, ¢/G, nave D-43

E-31160 Orkoien - Navarra - Spain
‘ TUVRheinland l

Phone: +34 948 351 110
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