
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il variatore di pressione VP-200 permette il controllo automatico della pressione dell’aria di 
lavoro di gruppi fusori con pompa a pistone. In questo modo, in caso di variazioni di velocità 
della macchina principale, si riesce a mantenere il formato dell’applicazione, modificando il 
flusso apportato.

Attraverso un segnale elettrico generato dal dispositivo di controllo di getti Meler si trasmette 
via VP-200 qualunque variazione di velocità della macchina principale al gruppo fusore, 
realizzando la corrispondente variazione del flusso applicato. 

L’apparecchio è dotato di un filtro di 5 μm che purifica l’aria, eliminando particelle ed umidità. Il 
VP-200 può essere integrato in qualsiasi sistema di dimensionamento pompa a pistone Meler.

Nota: Il variatore di pressione VP-200 può essere utilizzato per regolare automaticamente la 
pressione dell’aria in applicatori di spirale Meler. 

CARACTTERISTICHE TÉCNICHE 
 
Filtro
Fluido ......................................................................... aria.
Connessione ............................................................... tubo pneumatico Ø6 mm esterno.
Pressione mas. di alimentazione .............................. 15 bar.
Pressione mas. di lavoro .......................................... 10 bar. 
Pressione min. di lavoro con spurgo automatico ..... 1 bar.
Temperatura di lavoro ............................................... 50ºC mas. 
Capacità di filtraggio ................................................. 5 µm.
Capacità del vaso ...................................................... 15 cm3

Spurgo ......................................................................... automatica, azionabile manualmente.

Variatore di pressione
Pressione mas. di lavoro ........................................... 10 bar.
Range di regolazione ................................................... 0.05 bar a 9 bar (0 a 7 bar, preset di fabbrica)
Tensione di alimentazione ....................................... 24 Vdc.
Segnale di entrata .................................................... 0- 10 Vdc.
Temperatura di lavoro ............................................... 50 ºC mas. 
Indicazione del display .............................................. pressione di uscita (tre digiti).G
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Controllo automatico di pressione per fusore con pompa a pistone



C0
50

- 
IT

A-
 V

08
16

 -
 F

O
CK

E 
M

EL
ER

 s
i r

is
er

va
 il

 d
ir

itt
o 

di
 m

od
ifi

ca
re

 il
 c

on
te

nu
to

 d
i q

ue
st

o 
ca

ta
lo

go
 s

en
za

 p
re

vi
o 

av
vi

so
.

GAMMA DI PRODOTTI GRUPPI FUSORI CON POMPA A PISTONE

10100XXXX Micron 5/X/.../X/VP (*)
10110XXXX Micron 10/X/.../X/VP1 (*)
10120XXXX Micron 20/X/.../X/VP1 (*)
10130XXXX Micron 35/X/.../X/VP1 (*)
10100XXXX Micron MOD/X/.../X/VP1 (*) 
101001820 B 4/2/X/P/X/X/X/VP1/X (*)
150114410 Variatore di pressione VP-200 senza connettore aereo (Micron).
150114420 Variatore di pressione VP-200 con connettore aereo (Micron).
150116000 Variatore di pressione VP-200 senza connettore aereo (Micron MOD).
150116010 Variatore di pressione VP-200 con connettore aereo (Micron MOD).
150119020 Variatore di pressione VP-200 senza connettore aereo (B4).
150114640 Variatore di pressione VP-200 con connettore aereo (B4). 

(*) significa che il fusore è predisposto per l’installazione del variatore di pressione. I fusori 
della serie Micron, Micron MOD e B4 standard non sono dotati del variatore di pressione 
VP-200, in caso di necessità ordinarlo come optional: indicare il codice corrispondente con o 
senza connettore. Il variatore VP-200 può anche essere adattato ad impianti già installati.

DIMENSIONI
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ACCESSORI

 1 10000460 Variatore di pressione VP-200.
 2 10000461 Filtro 5 µm automatico.
 3 10000457 Connettore a gomito con cavo da 3 m.
 4 10000458 Connettore a gomito con cavo da 3 m connettore aereo.
 5 10000459 Kit installazione pneumatica per variatore di pressione.
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Blu     - Comune Vdc

Marrone    + 24V

Bianco     + 0-10 Vdc

2
1

3

4

Per identificare la referenza di prodotti si invita a contattare lo stabilimento o l’ufficio commerciale della propia zona.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla delegazione Focke Meler più vicina:

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
E-31160 Orkoien - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
Fax:      +34 948 351 130
info@meler.eu - www.meler.eu

A Focke Group Company


